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BARBERINO VAL D'ELSA

POGGIBONSI

BOTRO DELL'ABESE

FOSSO "P. TREPPIEDE
DI SOTTO"

FIUME ELSA

LEGENDA

CONFINE COMUNALE

CORSI D'ACQUA STUDIATI

AREE ALLAGATE STATO ATTUALE CON TEMPO DI RITORNO PARI A 30 ANNI

AREE ALLAGATE STATO ATTUALE CON TEMPO DI RITORNO PARI A 200 ANNI

AREE ALLAGATE STATO DI PROGETTO CON TEMPO DI RITORNO PARI A 30 ANNI

AGGIORNAMENTO VIABILITA' RISPETTO A C.T.R.

TRATTI INTUBATI

(con * sezioni da Lidar o C.T.R. aggiunte negli scenari di progetto)

SEZIONI FIUME ELSA
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SEZIONI FOSSO "P. TREPPIEDE DI SOTTO"
FT 3

SEZIONI BOTRO DELL'ABESE
AB 8

AREE ALLAGATE STATO DI PROGETTO CON TEMPO DI RITORNO PARI A 200 ANNI

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL BOTRO DELL'ABESE E DEL FOSSO "P. TREPPIEDE DI SOTTO" E

RELATIVE AREE ALLAGATE ALLO STATO DI PROGETTO
PER TR30 E TR200

I 05b
Scala 1:2.000

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

Botro dell'Abese

E' prevista la realizzazione di una briglia a bocca tarata a valle della Sez. AB 10.

Quota coronamento = 96.50 m s.l.m.

Quota soglia gaveta = 96.00 m s.l.m.

Hmax argine sul p.c. = 5 m

Larghezza sommità briglia = 3 m

Pendenza paramenti arginali = 1:2

Opera di scarico = tubazione circolare Ф 2 m

Volume max invasato per TR200 = 50.000 mc

Superfcie max invaso per TR200 = 30.000 mq

Fosso "P. Treppiede di Sotto"

E' prevista la realizzazione di una cassa di laminazione in linea con sbarramento all'altezza

della Sez. FT 9 e adeguamento del tombino di sotto attraversamento della S.R. 429 in

corrispondenza della Sez. FT 2.

Quota coronamento argine trasversale e longitudinale = 94.50 m s.l.m.

Quota soglia gaveta = 94.10 m s.l.m.

Hmax argine sul p.c. = 4 m

Larghezza sommità briglia = 2 m

Pendenza paramenti arginali = 1:2

Opera di scarico = tubazione circolare Ф 0.85 m

Quota di riprofilatura terreno nell'area di invaso = quota fondo alveo

Volume max invasato per TR200 = 9.000 mc

Superfcie max invaso per TR200 = 4.000 mq

Diametro nuova tubazione di sotto attravesamento della S.R. 429 = Ф 1.5 m


